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SÍŤ PROTI HMYZU

www.dakea.cz

ZIA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI [CM]

ŠÍŘKA
439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

VÝŠKA
0-1600 mm ZIA C2A ZIA F8A ZIA M6A ZIA  P6A ZIA S6A ZIA U4A
1601-2000 mm ZIA C6A ZIA F8A ZIA M6A ZIA P6A ZIA S6A ZIA U10A
2001 - 2400 mm * ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ ZIA F8A ZIA M10A ZIA P10A ZIA S10A ZIA U10A

ZÁKLADNÍ POPIS
• Síť proti hmyzu musí být umístěna na vnitřním 

ostění střešního okna.
• V případě rovného ostění poskytuje dokonale těsné 

napojení na vnitřní podkrovní šikminu.
• Všechny komponenty včetně vodicích lišt a 

pouzdra pro hřídel se síťovinou jsou vyrobeny 
z materiálů té nejvyšší kvality.

• Síťovina je odolná a lehce čistitelná.

VÝHODY
• Síť pokrývá celou plochu okenního otvoru.
• Poskytuje možnost vychutnat si otevřené střešní 

okno bez obtížného hmyzu.
• Síťovinová tkanina Vám nebude bránit ve výhledu, 

ani Vám nebude omezovat proudění vzduchu.
• Možnost zastavení v libovolné pozici.

MATERIÁL 
• Hliník
• Síťovina z plastu

* Tuto síť proti hmyzu lze použít i pro montáž na okenní otvory, které prostupují obvodovou konstrukcí v místě napojení svislé stěny 
na střešní šikminu. Pro tyto účely je zapotřebí speciální set. Navštivte, prosím, náš web www.dakea.cz pro související technickou podporu.

Šedá

2ROKY
ZÁRUKA

Vyhrazujeme si právo změny technických údajů.


